
Общий вид Цена за 1 шт., руб. без НДС

Диапазон свариваемых диаметров: 200-500 мм (до SDR 7,4)
Напряжение: 400 В
Общая мощность: 6.3 кВт
Вес в упаковке: 448 кг

116 000,00

2 110 200,00

Диапазон свариваемых диаметров: 200-500 мм (SDR 7,4)
Напряжение: 400 В
Общая мощность: 6,3 кВт
Вес в упаковке: 455 кг

41 900,00

116 000,00

Диапазон свариваемых диаметров: 315-630 мм (до SDR 7,4-9)
Напряжение: 400 В
Общая мощность: 11,0 кВт
Вес в упаковке: 588 кг

116 000,00

164 000,00

2 228 400,00

Диапазон свариваемых диаметров: 315-630 мм (до SDR 7,4-9)
Напряжение: 400 В
Общая мощность: 11,0 кВт
Вес в упаковке: 595 кг

41 900,00

116 000,00

164 000,00
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Комплекты вкладышей для сварки труб 500, 560 мм на GF 630
(один типоразмер – 8 широких полуколец)

В комплекте: центратор с гидроприводом 222 кг; нагреватель с электронной 
регулировкой температуры 51 кг; торцеватель с электроприводом 102 кг; 
гидравлический блок 34 кг; контейнер для торцевателя и нагревательного элемента 
62 кг.

В комплекте: центратор с гидроприводом 157 кг; гидравлический блок 34 кг; 
торцеватель 58 кг; нагревательный элемент с электронной регулировкой температуры 
26 кг; блок управления 15 кг; контейнер для торцевателя
и нагревательного элемента 38 кг. 

Сварочный аппарат TOP 2.0 630

Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на GF 500
(4 узких + 4 широких полукольца)

В комплекте: центратор с гидроприводом 157 кг; нагреватель с электронным 
контролем температуры 25 кг; торцеватель с электроприводом 58 кг,
контейнер для торцевателя и нагревательного элемента 38 кг.
Гидравлический блок с ЧПУ типа CNC 37 кг.

Сканер для ввода штрих-кодов карты сварщика, карты заказа, кодов трассируемости 
свариваемых деталей

2 642 600,00

Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации

Сканер для ввода штрих-кодов карты сварщика, карты заказа, кодов трассируемости 
свариваемых деталей

Дополнительно: Комплекты вкладышей для сварки труб 315*, 355*, 400*, 450* мм 
на GF 630 (один типоразмер 4 узких + 4 широких полукольца).
* Для установки данных полуколец требуется установить базовый комплект 
вкладышей 500 мм, код 790 117 012.

Комплекты вкладышей для сварки труб 500, 560 мм на GF 630
(один типоразмер – 8 широких полуколец)

В комплекте: центратор с гидроприводом 222 кг; нагреватель с электронной 
регулировкой температуры 51 кг; торцеватель с электроприводом 102 кг; 
гидравлический блок 37 кг; контейнер для торцевателя
и нагревательного элемента 62 кг. Гидравлический блок с ЧПУ типа CNC.

Сварочный аппарат CNC 4.0 630 (полуавтомат)

Вариант комплектации TOP 2.0 500 с блоком записи данных сварки WR 200/WR 200 S  

Вариант комплектации TOP 2.0 630 с блоком записи данных сварки WR 200/WR 200 S  

1 763 400,00

1 645 200,00

Сварочный аппарат TOP 2.0 500

Комплекты вкладышей для сварки труб 315*, 355*, 400*, 450* мм на GF 630
(4 узких + 4 широких полукольца 1 типоразмер).
* Для установки данных полуколец требуется установить базовый комплект 
вкладышей.

Сварочный аппарат CNC 4.0 500 (полуавтомат)

2 482 600,00

Наименование, краткая характеристика

Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на GF 500
(4 узких + 4 широких полукольца)



Общий вид Цена за 1 шт., руб. без НДС

Диапазон свариваемых диаметров: 500-800 мм (до SDR 7,4-9)
Напряжение: 400 В
Общая мощность: 15,0 кВт
Вес в упаковке: 1550 кг

Диапазон свариваемых диаметров: 630-1000 мм (до SDR 9)
Напряжение: 400 В
Общая мощность: 19,5 кВт
Вес в упаковке: 2443 кг

Диапазон свариваемых диаметров: 710-1200 мм (до SDR 9-13,6)
Напряжение: 400 В
Общая мощность: 20,5 кВт
Вес в упаковке: 2668 кг

Напряжение: 230 В

Вес: 5,5 кг

Напряжение: 230 В

Вес: 5,0 кг
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В комплекте: центратор с гидроприводом 1238 кг; нагреватель с электронной 
регулировкой температуры 88 кг; торцеватель с электроприводом 308 кг; 
гидростанция 41 кг; блок управления 29 кг. Контейнер для торцевателя
и нагревательного элемента 341 кг.

Дополнительно: Комплекты вкладышей для сварки труб  710*, 800*, 900*,
1000 мм (один типоразмер – 8 широких полуколец).
* Для установки полуколец 710 мм требуется установить базовый комплект вкладышей 
800 мм, код 790 124 011. Для установки полуколец 800, 900 мм
требуется установить базовый комплект вкладышей 1000 мм, код 790 125 011.

465 000,00
Возможно подключение к аппаратам серии TM ECO, TM ECO S, ECOS.
Поддерживает качество сварки в соответствии со стандартами и обеспечивает 
протоколирование сварных стыков.
Протоколы могут быть экспортированы через USB-накопитель. Работа от встроенного 
аккумулятора – до 10 часов.

Сварочный аппарат GF 800

В комплекте: центратор с гидроприводом 690 кг; нагреватель с электронной 
регулировкой температуры 56 кг; торцеватель с электроприводом 185 кг; 
гидравлический блок 41 кг; блок управления 29 кг. Контейнер для торцевателя
и нагревательного элемента 226 кг.

Дополнительно: Комплекты вкладышей для сварки труб 500*, 560* мм
(один типоразмер – 8 широких полуколец).
* Для установки полуколец 500, 560 мм требуется установить базовый комплект 
вкладышей 630 мм, код 790 123 011.

Договорная

Сварочный аппарат GF 1000

Договорная

Дополнительно: Комплекты вкладышей для сварки труб 710*, 800, 900 мм
(один типоразмер – 8 широких полуколец).
* Для установки полуколец 710 мм требуется установить базовый комплект вкладышей 
800 мм, код 790 124 011.

Наименование, краткая характеристика

Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации

Устройство записи данных сварки – блок WR 200 ECO

Договорная

Сварочный аппарат GF 1200

В комплекте: центратор с гидроприводом 1346 кг; нагреватель с электронной 
регулировкой температуры 101 кг; торцеватель с электроприводом 335 кг; 
гидростанция 41 кг; блок управления 29 кг. Контейнер для торцевателя
и нагревательного элемента 412 кг. 

Устройство записи данных сварки – блок WR 200 /WR200 S

465 000,00
Возможно подключение к аппаратам серии GF, TM ТОР, TOP 2.0.
Поддерживает качество сварки в соответствии со стандартами и обеспечивает 
протоколирование сварных стыков. Содержит принтер, возможно подключение
к ПК или лазерному принтеру HP. Протоколы могут быть экспортированы через USB-
накопитель. Работа от встроенного аккумулятора – до 10 часов.

Стыковые аппараты GF 500-1200 с 2015 года выпуска могут быть доукомплектованы блоком WR 200 БЕЗ дополнительной модификации.


