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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» и от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

Сведения об инструкции: 

РАЗРАБОТАНА Отделом нормативно-технической документации дирекции 

маркетинга при участии и согласовании специалистов Управления инженерных 

систем безопасности 

РЕКОМЕНДОВАНА для применения организациями, выполняющими 

сборочные и ремонтные работы с использованием защитных ограждений из 

полимерных материалов «POLYSAFE» и ответственных лиц, осуществляющих 

контроль или технический надзор за строительством 

 
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ. РАЗРАБОТАНА взамен ИМ.ГПП.27-24-2  

 
Настоящая инструкция не может быть полностью или частично 

воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения 

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 

 
Настоящая инструкция не является публичной офертой по смыслу пункта 2 

статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указание в настоящей 

инструкции наименований и иных обозначений отдельных видов продукции не 

может рассматриваться или толковаться как принятие 

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» на себя обязательств по производству и 

поддержанию товарного запаса этой продукции или как предложение заключить 

договор на поставку этой продукции 
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Введение 

Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения качества 

строительно-монтажных работ с использованием защитных ограждений из 

полимерных материалов «POLYSAFE» производства ООО «Группа 

ПОЛИПЛАСТИК». 

Инструкция содержит описание и технические характеристики защитных 

ограждений из полимерных материалов «POLYSAFE», а также устанавливает 

требования к проведению входного контроля, сборки и установки, исправлению 

дефектов сборки и установки защитных ограждений. В инструкции приводятся 

указания по эксплуатации защитных ограждений из полимерных материалов 

«POLYSAFE», а также требования безопасности и охраны окружающей среды. 

Инструкция разработана на основе собственных исследований и практического 

опыта применения защитных ограждений из полимерных материалов «POLYSAFE» 

с учетом нормативных документов, приведенных в разделе 2 и информации в 

разделе Библиография. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение защитных ограждений из полимерных материалов 

«POLYSAFE» должно осуществляться строго в соответствии с рекомендациями 

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»  
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1 Область применения 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает основные требования по сборке и 

установке защитных ограждений из полимерных материалов «POLYSAFE» (далее 

– защитные ограждения), предназначенных для организации безопасных 

транспортных и пешеходных потоков на территории промышленных предприятий, 

в том числе, складских комплексах, а также для организации и обеспечения 

безопасности рабочих мест на производстве различного назначения, в том числе 

для защиты технологического оборудования, производственных линий, конвейеров 

от несанкционированного доступа в районах с климатическим исполнением ТУ, У, 

ХЛ, УХЛ, М с категорией размещения 1-5 по ГОСТ 15150. 

1.2 Защитные ограждения не предназначены для дорог общего пользования. 

1.3 Настоящая инструкция не распространяется на защитные ограждения 

других производителей. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ 12.4.122 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и 

комбинированные большого габарита. Общие технические условия 

ГОСТ 2906 Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. 

Конструкция и размеры 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 15150 -69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды 
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ГОСТ 22235 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 

1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве 

погрузочно-разгрузочных и маневровых работ 

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения 

и методы контроля  

ГОСТ 25951 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

ГОСТ 26653 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие 

требования 

ГОСТ Р 12.3.050-2017 Система стандартов безопасности труда. 

Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности 

ГОСТ Р 58514 Уровни строительные. Технические условия 

ГОСТ Р 58752 Средства подмащивания. Общие технические условия 

ГОСТ Р 58758 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. 

Общие технические условия 

ГОСТ Р ххххх-202_ Система стандартов безопасности труда. Средства 

коллективной защиты от механических факторов. Защитные ограждения из 

полимерных материалов. Технические условия 

3 Термины и определения  

В настоящей инструкции применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  

3.1 заглушка: Элемент ограждения, предназначенный для защиты 

внутренних элементов крепления ограждения от засорения, влаги и механических 

повреждений. 

3.2  

основание стойки: Элемент ограждения, предназначенный для крепления 

ограждения к поверхности посредством анкера или группы анкеров. 

[ГОСТ Р ххххх-202_, пункт 3.7] 

3.3  

перекладина: Продольный элемент ограждения, соединяющий две или 

более стойки, предназначенный для восприятия, распределения и передачи 

нагрузки при контакте с движущейся напольной техникой. 

[ГОСТ Р ххххх-202_, пункт 3.10] 
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3.4 секция ограждения: Часть ограждения, включающая две соседние 

стойки с установленными в них перекладинами, соединительными элементами и 

заглушками. Длина секции соответствует расстоянию между осями двух соседних 

стоек.  

3.5 система ограждения: Совокупность секций ограждения, соединенных 

между собой и представляющая ограждающее устройство.  

3.6  

соединитель: Узел соединения в конструкции ограждения, предназначенный 

для фиксации стойки и перекладины одного размера, выполняющий функции 

амортизации ударов и гашения возникающих при этом колебаний.  

[ГОСТ Р ххххх-202_, пункт 3.18] 

3.7  

стойка: Конструктивный вертикальный элемент ограждения, 

предназначенный для крепления в нем перекладины ограждения, а также фиксации 

ограждения к поверхности. 

[ГОСТ Р ххххх-202_, пункт 3.19] 

3.8 

столб защитный (боллард): Одиночная вертикальная независимая 

физическая преграда. 

[ГОСТ Р ххххх-202_, пункт 3.20] 

4 Общие сведения 

4.1 Основные характеристики 

4.1.1 Защитные ограждения изготавливают по ТУ 42.99.19-081-73011750-

2021 [1] или ГОСТ Р ххххх, по конструкторской и технологической документации, 

утвержденной в установленном порядке. Общие рекомендации по проектированию 

защитных ограждений, изготовленных по [1], приведены в Альбоме типовых 

проектных решений [2].  

4.1.2 Внешний слой конструктивных элементов защитных ограждений 

выполнен из полимерной композиции, устойчивой к УФ-излучению. Для 

изготовления внешнего слоя трубных конструктивных элементов могут 

применяться полимерные композиции, стойкие к распространению горения, а также 

стойкие к низким температурам окружающей среды. Элементы защитных 
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ограждений могут быть изготовлены из полимерных композиций с 

антибактерицидной добавкой. 

4.2 Классификация защитных ограждений 

4.2.1 Ограждения классифицируют по конструктивному признаку на: 

- секционные – устанавливаемые единой конструкцией по секциям; 

- независимые (одиночные) – как правило, не имеющие конструктивных 

связей с другими ограждениями; предназначенные для локальной (обособленной) 

защиты того или иного объекта. 

4.2.2 Секционные ограждения подразделяются на следующие группы: 

- транспортные - группа ограждений, ограничивающая аварийный въезд 

транспортных средств в зону, не предназначенную для их движения; 

- пешеходные - группа ограждений, ограничивающих выход пешеходов за 

пределы зон, не предназначенные для их движения; 

- высотные - группа ограждений, предназначенных для защиты объектов, 

высота которых составляет от 2 до 6 метров; 

- калитки – группа ограждений со створками, предназначенных для 

предоставления доступа персоналу в определённую зону. 

В свою очередь каждая группа подразделяется на подгруппы в зависимости 

от допустимой воспринимаемой ударной нагрузки: 

- облегченные; 

- стандартные; 

- модернизированные; 

- усиленные. 

При этом пешеходные и высотные ограждения могут быть 

комбинированными – имеющими конструктивные элементы (бордюр, стойки и/или 

перекладины) транспортного ограждения: 

- стандартные комбинированные; 

- модернизированные комбинированные. 

4.2.3 В группу независимых (одиночных) ограждений входят: 

- защита въезда; 

- бордюр; 

- защита торца стеллажа; 

- защита стойки стеллажа; 

- столб защитный (боллард); 
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- ограждение парковочное. 

По степени допустимой воспринимаемой нагрузки независимые ограждения 

подразделяют на: 

- облегченные; 

- стандартные; 

- модернизированные; 

- усиленные. 

4.2.4 По чертежам заказчика могут быть изготовлены специальные 

отраслевые и объектные решения, например, системы ограждений резервуаров по 

замкнутой траектории (окружность, эллипс и др.), ограждения досмотровой погрузо-

разгрузочной зоны и прочие. 

4.2.5 По способу крепления к элементам конструкции здания ограждения 

могут быть опорными и навесными. 

4.3 Внешний вид и размеры 

4.3.1 Цвет наружной поверхности элементов защитных ограждений – 

желтый, черный или комбинированно – желтый и черный. 

По требованию заказчика ограждения могут быть выполнены в цветах по 

ГОСТ 12.4.026 или других цветах. 

4.3.2 Элементы защитных ограждений должны иметь гладкую наружную 

поверхность, не иметь заусенцев и острых кромок. На наружной, внутренней и 

торцевой поверхностях элементов защитных ограждений не допускаются пузыри, 

трещины, раковины, посторонние включения, видимые без применения 

увеличительных приборов. 

4.3.3 Примеры защитных ограждений приведены на рисунке 1. 

 

 

 
 

а) б) в) 
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г) д) е) 

 

а) – ограждение транспортное облегченное; б) – ограждение пешеходное комбинированное 
модернизированное; в) – защита стойки стеллажа; г) – ограждение высотное стандартное; 
д) – защита проема; е) – столб защитный 

Рисунок 1 – Примеры защитных ограждений 

4.3.4 Трубные конструктивные элементы защитных ограждений могут быть 

выполнены из труб диаметром 63, 110, 160, 200 и 225 мм. 

Длина секции ограждения составляет от 0,5 до 2,0 м с шагом 0,25 м. 

Также ограждение может быть выполнено в других размерах согласно 

чертежам заказчика. 

4.4 Условное обозначение 

Пример условного обозначения ограждения пешеходного стандартного 

SBC 110 из полиэтилена (ПЭ) длиной L мм, высотой H мм, с дополнительной 

антибактериальной обработкой (АБ), изготовленного по ТУ 42.99.19-081-73011750-

2021: 

Ограждение пешеходное стандартное POLYSAFE  

SBC 110 ПЭ LxH АБ ТУ 42.99.19-081-73011750-2021 

Пример условного обозначения ограждения высотного модернизированного 

HBI 200 из полипропилена (ПП) длиной L мм, высотой H мм, с дополнительной 

обработкой, стойкой к распространению горения (ОС), изготовленного по 

ТУ 42.99.19-081-73011750-2021: 

Ограждение высотное модернизированное ПОЛИСЕЙФ  

HBI 200 ПП LxH ОС ТУ 42.99.19-081-73011750-2021 
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4.5 Маркировка  

4.5.1 Маркировка может быть нанесена на поверхность элементов защитных 

ограждений в виде тиснения при изготовлении элементов ограждения и методом 

наклеивания ярлыков.  

Маркировка, наносимая в виде тиснения на трубные элементы, включает: 

- торговый знак производителя; 

- торговое наименование «POLYSAFE», ПОЛИСЕЙФ. 

Маркировка, наносимая в виде наклеиваемого ярлыка, включает:  

- QR- и/или штриховой код защитного ограждения в соответствии с базой 

данных предприятия-изготовителя; 

- наименование изготовителя ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» и/или его 

товарный знак, а также наименование торговой марки «POLYSAFE», ПОЛИСЕЙФ 

и/или её товарный знак; 

- наименование и/или код места производства; 

- наименование защитного ограждения и обозначение по КД; 

- дату изготовления (число и/или месяц, год); 

- номер партии. 

Допускается внесение другой информации, например, номер смены, линии и 

пр. 

4.5.2 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. 

4.5.3 Маркировка может быть нанесена другими методами, не нарушающими 

целостность и внешний вид защитного ограждения. 

4.6 Комплектность 

4.6.1 Защитные ограждения комплектуют в соответствии с рабочим 

чертежом, конструкторской документацией и складской спецификацией на 

конкретный вид защитного ограждения. 

4.6.2 Комплект поставки ограждения должен включать инструкцию по сборке. 

4.6.3 Секционные ограждения могут быть дополнительно укомплектованы 

бордюрами. 

4.7 Упаковка 

4.7.1 Элементы ограждений упаковывают отдельно в плёнку по ГОСТ 25951 

или плёнку воздушно-пузырчатую. Все элементы защитного ограждения, за 

исключением стоек, перекладин и фиксаторов продольного перемещения 

необходимо укладывать в отдельную тару. 



ИМ.ГПП.27-24-3 

12 
 

4.7.2 Вертикальные стойки идентичных ограждений в сборе и столбы 

защитные и сигнальные в сборе идентичных размеров, предварительно 

упакованные в пленку, для транспортировки укладывают и фиксируют на паллетах, 

чтобы металлические основания не повреждали уложенные рядом элементы. 

4.7.3 Перекладины идентичных ограждений в сборе, горизонтальные 

элементы защиты въезда идентичных размеров и конфигураций, трубные 

элементы сигнальных перекладин идентичных размеров и конфигураций, трубы 

ограждений парковочных идентичных размеров и конфигураций, профили 

бордюров 130х180 идентичных размеров и конфигураций, фиксаторы продольного 

перемещения идентичных размеров и конфигураций, профили защиты стойки 

стеллажа идентичных размеров и конфигураций для транспортировки укладывают 

и фиксируют на паллетах в штабелях. 

4.7.4 Створки калиток идентичных размеров и конфигураций для 

транспортировки укладывают и фиксируют на паллетах в стеллажах. 

4.7.5 Заглушки защитных ограждений идентичных размеров и конфигураций, 

проворачивающиеся защитные втулки ограждений идентичных размеров и 

конфигураций и, при необходимости элементы соединения ограждений 

(коннекторы, уплотнители, фиксаторы, манжеты, стаканы и проч.) идентичных 

размеров и конфигураций для транспортировки укладывают в тару, после чего 

устанавливают на паллеты. 

4.7.6 Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность 

защитного ограждения при транспортировании и хранении. 

5 Условия транспортирования и хранения 

5.1 Защитные ограждения транспортируют любым видом транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями 

размещения и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта, а 

также ГОСТ 22235 – на железнодорожном виде транспорте. 

5.2 Подготовку защитного ограждения к транспортированию проводят в 

соответствии с требованиями ГОСТ 26653. Транспортирование следует проводить 

с максимальным использованием вместимости транспортного средства. 

5.3 При перевозке защитные ограждения необходимо укладывать на ровную 

поверхность транспортных средств и предохранять от острых металлических углов 

и ребер платформы. 
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5.4 Условия хранения защитных ограждений должны быть в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15150-69 (раздел 10) в условиях 5 (навесы в 

макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. 

5.5 Погрузочно-разгрузочные работы проводят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.009. 

Для погрузочно-разгрузочных работ рекомендуется использовать краны, 

погрузочно-разгрузочные механизмы, такелажные приспособления, текстильные 

стропы и другие приспособления, исключающие возможность повреждения 

защитных ограждений и обеспечивающих соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности. 

5.6 Запрещается при погрузочно-разгрузочных работах сбрасывание 

упаковки с транспортного средства. 

6 Входной контроль 

6.1 Входной контроль защитных ограждений проводится в соответствии с 

ГОСТ 24297 и с учетом рекомендаций по входному контролю, приведённых в 

ИМ.ГПП.14-17-4 «Рекомендации по проведению входного контроля продукции 

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» [3]. 

6.2 Входной контроль производят: 

- при поступлении изделия на склад заказчика (строительной или 

эксплуатационной организации); 

- при поступлении на объект строительства; 

- перед началом сборочных работ. 

6.3 Входной контроль включает следующие операции: 

- проверка комплектности; 

- проверка соответствия поступивших изделий номенклатуре, приведенной в 

заказе на поставку; 

- проверка маркировки изделий на соответствие технической и 

сопроводительной документации; 

- визуальный осмотр наружной поверхности изделий без применения 

увеличительных приборов на предмет отсутствия повреждений, полученных в 

результате транспортирования или хранения на объекте. 

П р и м е ч а н и е  - При наличии трещин и сквозных повреждений сборка изделий не 

допускается. К установке допускаются защитные ограждения с незначительными 
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повреждениями (неглубокие царапины, потертости), приобретенными в процессе 

транспортирования или хранения, не влекущими за собой потери механических свойств. 

7 Сборка и установка защитных ограждений 

В зависимости от требований проекта секционные ограждения могут иметь 

повороты и ответвления от прямолинейного участка. Типовые проектные решения 

с различными углами поворота и ответвления представлены в [2]. 

7.1 Общие требования 

7.1.1 Сборка элементов защитных ограждений в готовое изделие и 

последующие работы по установке проводятся непосредственно на объекте. 

Заказчик вправе выполнить сборку и установку ограждения своими силами или 

воспользоваться услугами обученного персонала из числа работников поставщика. 

По желанию заказчика при заключении договора на услуги допускается 

осуществлять сборку отдельных секций ограждений на заводе-изготовителе. 

7.1.2 К сборке и установке защитных ограждений может быть допущен только 

обученный персонал. 

7.1.3 Тип покрытия пола, на котором устанавливается защитное ограждение, 

должен обеспечивать прочность и устойчивость крепления. Полы, выполненные из 

бетона или других материалов, не должны уступать по прочности бетонам, 

выполненным по классам прочности В25-В60 согласно ГОСТ 26633. Следует 

учитывать глубину и конфигурацию анкера во избежание его попадания в 

армирование опорного основания (пола). При этом необходимо соблюдать 

рекомендации производителей анкеров или других крепёжных деталей. 

7.1.4 Во время работ по сборке и установке следует руководствоваться 

данной инструкцией, учитывать удаленность источников электроэнергии, а также 

специфику и технологические особенности производства (места установки). 

7.1.5 Соединение элементов защитных ограждений осуществляют 

механическим способом с использованием смазочных материалов, необходимых 

инструментов и приспособлений (см.7.2). 

7.1.6 Сборку и установку защитных ограждений допускается проводить при 

температуре воздуха от 0 °С до 45 °С. 

П р и м е ч а н и е – Следует учитывать, что при отрицательной температуре 

повышается хрупкость изделий из полимерных материалов. При температуре 

окружающего воздуха выше 45 °С происходит значительное увеличение размеров 
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изделий, что может привести к самопроизвольному выходу элементов ограждения из 

технологических отверстий в случае их последующего охлаждения. 

7.1.7 Место проведения работ рекомендуется защитить от атмосферных 

осадков, ветра, пыли и песка. При температуре наружного воздуха вне указанных в 

7.1.6 температурных интервалов монтажные работы необходимо проводить в 

укрытиях (шатры, палатки и т.д.). В случае отрицательных температур необходимо 

использовать оборудование для обогрева, обеспечивающее соблюдение 

разрешенных температурных интервалов для монтажа (тепловые пушки, 

дизельные или электробензиновые пушки, тены и т.д.). 

7.1.8 Перед сборкой все элементы защитных ограждений должны быть 

проверены на отсутствие случайных загрязнений, попавших после извлечения 

элементов ограждений из упаковки, а также механических повреждений. 

7.1.9 Во время сборки и установки не допускаются удары элементов 

ограждений о твердые поверхности. Также не допускается наступать на элементы 

ограждений. 

7.1.10 При установке фиксатора продольного перемещения и фиксатора 

коннектора рекомендуется предварительно наносить силиконовую смазку на их 

поверхность. 

7.1.11 Основные этапы сборки и установки защитных ограждений: 

- подготовка места сборки и установки ограждения (см.7.1.7); 

- сборка элементов ограждения в секции ограждения или сборка 

независимого (одиночного) ограждения в готовое изделие; 

- нанесение на полу линии разметки планируемого места установки 

защитного ограждения согласно проекту; 

- подготовка отверстий в полу для крепления оснований стоек; 

- установка секций в систему защитного ограждения или установка 

независимого (одиночного) ограждения и фиксация в проектном положении. 

П р и м е ч а н и е – В случае, если система ограждений имеет большое количество 

секций, допускается собирать и устанавливать по несколько секций ограждения. 

7.1.12 По окончании работ необходимо провести контроль качества 

выполненных работ в соответствии с разделом 8 настоящей инструкции. 

7.2 Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для 

сборки и установки 

7.2.1 Для сборки и установки защитных ограждений требуются следующие 

инструменты и приспособления: 
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- рулетка; 

- лазерный дальномер; 

- строительный уровень по ГОСТ Р 58514; 

- металлический молоток; 

- киянка; 

- динамометрический ключ; 

- ключ трещоточный; 

- перфоратор; 

- шуруповерт; 

- маркер; 

- строительный пылесос; 

- лестница / строительные леса / строительная подвесная платформа. 

7.2.2 Применяемое оборудование, инструменты и приспособления должны 

эксплуатироваться в соответствии с рекомендациями производителя. 

7.2.3 Применение неисправного оборудования, инструментов и 

приспособлений недопустимо. 

7.3 Сборка секций ограждения 

7.3.1 Сборку секций ограждения рекомендуется начинать с установки 

перекладины (поставляется в сборе) (рисунок 2) в отверстия стоек с 

предустановленными опорами в порядке согласно 7.3.2 и рисунку 3. 

 

 

1 – корпус перекладины; 2 – корпус коннектора; 3 – уплотнительная манжета 

коннектора; 4 – уплотнительное кольцо фиксатора; 5 – фиксатор коннектора 

Рисунок 2 – Конструкция перекладины ограждения 

1 

2 

3 

4 

5 
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а) — установка перекладины в 

начальную/конечную стойку 

 
 

б) — установка перекладины в 

промежуточную стойку 

1 – стойка с предустановленной опорой; 2 – перекладина в сборе;  

3 – фиксатор продольного перемещения перекладины 

Рисунок 3 – Установка перекладин в стойки ограждения 

7.3.2 Установка перекладины  

- установка перекладины (поз. 2) в соответствующие отверстия соседних 

стоек ограждения (поз. 1) до упора. При этом уплотнительная манжета коннектора 

должна плотно прилегать к стойке ограждения (рисунок 3 а); 

- фиксация перекладины (поз. 2) в отверстии стойки ограждения с помощью 

фиксатора продольного перемещения (поз. 3), используя киянку. При этом 

фиксатор продольного перемещения должен упереться во фланец основания 

стойки (рисунок 3 б). 

7.4 Подготовка отверстий в полу для крепежных элементов  

7.4.1 Для разметки отверстий в полу под крепежные элементы секцию 

ограждений необходимо установить на проектное место. С помощью маркера 

выполнить разметку отверстий под анкеры в основаниях стоек.  

П р и м е ч а н и е – Цвет красящего вещества маркера должен быть отличен 

от цвета покрытия пола. 

7.4.2 При массе секции ограждения более 30 кг. необходимо использовать 

подъемное оборудование, соблюдая требования Правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов [4]. 

7.4.3 Масса монтажных приспособлений, устанавливаемых вручную одним 

монтажником, и масса отдельных деталей монтажных приспособлений, 

собираемых вручную на строительной площадке, должна быть не более 15 кг, 

длина отдельных деталей монтажных приспособлений должна быть не более 2 м. 
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7.4.4 Детали и сборочные единицы ограждений массой более 20 кг должны 

быть с монтажными петлями или другими приспособлениями для строповки. 

7.4.5 Убрать секцию ограждения с места разметки и выполнить отверстия 

перфоратором с соответствующим размером сверла (рисунок 4).  

П р и м е ч а н и е – Допускается не убирать секцию ограждения с места 

разметки при выполнении отверстий перфоратором при условии, что элементы 

ограждения не будут повреждены. 

7.4.6 Размер сверла должен соответствовать размеру анкера. Диаметр 

сверления не менее 12 мм, 15 мм и 20 мм для определенных моделей ограждений [5]. 

 

 

Рисунок 4 – Выполнение отверстий в полу под анкеры в соответствии с 

выполненной разметкой 

 

7.4.7 Промышленным пылесосом удалить образовавшуюся при сверлении 

пыль или стружку из полученных отверстий. 

7.5 Установка и фиксация защитных ограждений 

7.5.1 Установить секцию ограждения или одиночное ограждение таким 

образом, чтобы отверстия в основаниях стоек были соосны выполненным 

отверстиям в полу, и зафиксировать его анкерами посредством ключа гаечного 

накидного ГОСТ 2906 или аналогичного с автоматическими механизмами 

(трещотка и т.д.). Размер гаечного ключа следует подбирать согласно инструкции 

анкеров. Подъем секций ограждений должен осуществляться с соблюдением 

требований [2].  
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П р и м е ч а н и е  – Момент затяжки анкера при установке рекомендуется 

контролировать посредством динамометрического ключа в соответствии с инструкцией его 

изготовителя. 

7.5.2 Крепление последующих секций ограждения проводится поочередно к 

установленной секции. Перекладины последующей секции при этом 

устанавливаются в закрепленную крайнюю стойку предыдущей секции.  

7.5.3 Установить до упора заглушки (рисунок 5) на стойки. Между корпусом 

заглушки и стойкой не должно оставаться зазоров.  

 

Рисунок 5 – Заглушка внутренняя 

7.6 Дополнительные рекомендации для установки высотных и 

навесных ограждений 

7.6.1 Установка навесных ограждений производится к несущим элементам 

конструкции здания. Для крепления навесного ограждения к несущим конструкциям 

здания рекомендуется применять анкерные дюбели. Подготовка отверстий для 

крепежных элементов проводится аналогично 7.4. 

7.6.2 Для установки высотных и навесных ограждений необходимо 

применять площадки и лестницы по ГОСТ Р 58758 или средства подмащивания по 

ГОСТ Р 58752. 

7.6.3 Допустимо применение стремянки, снабженной устройством, 

предотвращающим возможность ее сдвига и опрокидывания при работе. На нижних 

концах стремянок должны быть башмаки из нескользящего материала при 

использовании на гладких поверхностях (бетоне, плитке, металле, паркете и др.).  

7.6.4 При проведении работ на высоте следует руководствоваться СНиП 12-

03-2001 [6] и СНиП 12-04-2002 [7].  
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7.7 Схемы сборки защитных ограждений различных исполнений 

Схемы сборки защитных ограждений различных исполнений приведены в 

Приложениях 1-16 согласно таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 

№ 
прило
жения 

Наименование моделей ограждений  

1 Ограждение транспортное облегченное LB165 

2 Ограждение транспортное облегченное LB300 

3 Ограждение транспортное облегченное LBD500 

4 Ограждение транспортного типа моделей SBL350, SB500, SBI500, SBP500 

5 Ограждение транспортного типа моделей SBD900, SBID900, SBPD900 

6 Ограждение пешеходное облегченное TBS110 

7 Ограждение пешеходное стандартное TB110 

8 Ограждение пешеходного типа моделей SBC110, SBIC110 

9 Ограждение пешеходное комбинированное модернизированное SBICD110 

10 Ограждение высотное модернизированное HBI200 

11 Ограждение высотного типа моделей HBS200, HBID200 

12 Бордюр BP 130/180 

13 Калитка распашная SG 

14 Калитка откатная SLG 

15 Столб защитный PP 

16 Защита проема TP160 

8 Контроль качества  

8.1 Общие требования 

Для обеспечения требуемого качества строительства и ремонта с 

применением защитных ограждений необходимо контролировать: 

- квалификацию персонала, выполняющего сборку и установку защитных 

ограждений; 

- техническое состояние и безопасность используемого оборудования, 

инструмента, оснастки; 

- качество каждого этапа сборки и установки элементов ограждений; 

- качество сборки готового изделия. 
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8.2 Визуальный контроль 

Для проверки качества готового изделия применяют визуальный контроль. 

Визуальный контроль проводят без применения увеличительных приборов.  

При визуальном контроле качества сборки и установки защитных ограждений 

проверяется: 

- отсутствие зазоров между соединяемыми конструктивными элементами 

защитных ограждений; 

- упор фиксаторов продольного перемещения в опору ограждения; 

- отсутствие свободного хода стоек, свободного хода и вращения 

перекладин. 

8.3 Измерительный контроль 

Измерительный контроль проводят с помощью строительного уровня с 

целью: 

- отсутствия отклонения стоек от вертикального положения; 

- отсутствия отклонения перекладин от перпендикулярного положения; 

- соответствия размеров секций ограждений проекту. 

9 Исправление дефектов сборки и установки, замена 

поврежденных элементов 

9.1 При правильной сборке и установке и надлежащей эксплуатации, как 

правило, не возникает повреждений ограждений. 

9.2 Элементы ограждений с обнаруженными неисправностями (например, 

сквозные повреждения, трещины, разрушение элементов крепления) подлежат 

замене. 

9.3 Демонтаж поврежденных элементов ограждения с заменой на новые 

производится специально обученными лицами из числа работников строительно-

монтажной организации или работников Заказчика. 

9.4 Демонтаж поврежденных ограждений следует осуществлять в 

технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения 

строительно-монтажных работ. 

9.5 Лица, выполняющие установку и снятие навесных или высотных 

ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления 

во время работы к надежно установленным конструкциям здания (сооружения) или 

к страховочному канату.  
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10 Указания по эксплуатации 

10.1 Защитные ограждения должны эксплуатироваться по прямому 

назначению. 

10.2 Проверка состояния и техническое обслуживание утверждаются в 

соответствии с графиками и рекомендациями, разработанными представителями, 

отвечающими за технику безопасности на конкретном производстве. 

10.3 Огневые работы должны проводиться на расстоянии не менее 2 м от 

защитных ограждений во избегание уменьшения их прочности. 

10.4 Не допускается длительное взаимодействие защитных ограждений с 

предметами, нагретыми свыше 70 °С.  

11 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

11.1 К выполнению работ по сборке и установке защитных ограждений 

допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, 

прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, инструктажи по 

охране труда. 

11.2 При сборке и установке высотных и навесных ограждений следует 

соблюдать требования безопасности, установленных в ГОСТ Р 12.3.050-2017 

(пункт 6). 

11.3 Защитные ограждения стойки к деструкции в атмосферных условиях при 

соблюдении условий эксплуатации и хранения. 

11.4 В условиях хранения, установки и эксплуатации защитные ограждения 

не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при 

непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с 

ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты. 

11.5 Поврежденные ограждения, их элементы и другие отходы, 

образующиеся при проведении работ по сборке и установке, должны быть 

утилизированы в соответствии с требованиями к неразлагающимся твердым 

бытовым отходам. 

11.6 Средства пожаротушения защитных ограждений: распыленная вода со 

смачивателем, огнетушащие составы (средства), двуокись углерода, огнетушащий 

порошок ПФ, песок, кошма. Тушение пожара проводят в изолирующем противогазе 

или фильтрующем противогазе с коробкой марки «В» по ГОСТ 12.4.122. 
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Приложение 1 

Схема сборки ограждения транспортного облегчённого LB 165 
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Приложение 2 

Схема сборки ограждения транспортного облегченного LB 300 
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Приложение 3 

Схема сборки ограждения транспортного облегченного LBD 500 
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Приложение 4 

Схема сборки ограждения транспортного типа моделей SBL350, SB500, SBI500, SBP500 
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Приложение 5 

Схема сборки ограждения транспортного типа моделей SBD900, SBID900, SBPD900 
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Приложение 6 

Схема сборки ограждения пешеходного облегченного TBS110 
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Приложение 7 

Схема сборки ограждения пешеходного стандартного TB110 
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Приложение 8 

Схема сборки ограждения пешеходного моделей SBC110, SBIC110 
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Приложение 9 

Схема сборки ограждения пешеходного комбинированного модернизированного SBICD110 
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Приложение 10 

Схема сборки ограждения высотного модернизированного HBI200 
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Приложение 11 

Схема сборки ограждения высотного типа моделей HBS200, HBID200 
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Приложение 12 

Схема сборки бордюра BP 130/180 
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Приложение 13 

Схема сборки калитки распашной SG 
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Приложение 14 

Схема сборки калитки откатной SLG 
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Приложение 15 

Схема сборки столба защитного PP 
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Приложение 16 

Схема сборки защиты проема TP160 
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